4

N

N

4
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Vagledning vid riskbedémning av miljofarlig verksamhet

Riskbeddmning ar ett redskap for att rikta kontroll, uppfoljning och starka beredskapen for
ovantade hdndelser. Genom att skaffa dig kunskap om hur din verksamhet paverkar miljon kan
du som verksamhetsutdvare identifiera och beddma tankbara risker, hur och var riskerna kan
uppkomma samt vilka konsekvenser de kan orsaka. Utifran riskbedémningen kan du formulera
atgarder for att forebygga oldgenheter for ménniskors hélsa och miljon.

Genomfoérande av en riskbedomning ar grunden till ett forebyggande arbete. Detta dokument
ger en vagledning till hur du pa ett relativt enkelt satt kan gora en riskbedomning 6ver din
verksamhet.

Egenkontroll

Som verksamhetsutévare har du en skyldighet att se till att din verksamhet lever upp till
miljébalkens grundldggande krav pa resurshushallning och hansyn till manniskors hélsa och
miljon. Alla verksamheter som kan medféra skada eller oldgenhet for manniskors halsa eller
miljon ska enligt miljébalken ha en egenkontroll. Hur omfattande det férebyggande
kontrollarbetet behover vara beror pa verksamhetens typ och omgivning.

Enligt Forordning (1998:901) om verksamhetsutévarens egenkontroll ska verksamhetsutévare
av anmalnings- eller tillstandspliktig verksamhet skriftligt dokumentera ansvar, rutiner,
undersdkningar och bedémningar av risker samt ha en kemikalieférteckning.

Utdrag fran Forordning (1998:901) om verksamhetsutévarens egenkontroll

e Det organisatoriska ansvaret ska faststallas och dokumenteras i fraga om skyldigheter och
beslut enligt miljobalken, foreskrifter som meddelats med stod av miljobalken samt
domar och beslut som rér verksamheten (4 §).

e  Verksamhetsutbvaren ska ha rutiner for att kontinuerligt kontrollera att exempelvis
utrustning for drift och kontroll halls i gott skick. Rutiner ska finnas dokumenterade (5 §).

e  Verksamhetsutdvaren ska kontinuerligt och systematiskt underséka och bedéma riskerna
med verksamheten fran héalso- och miljosynpunkt. Resultatet av undersékningarna och
bedémningarna ska dokumenteras. Driftstérning och liknande handelser som kan leda till
olagenheter for ménniskors halsa eller miljon ska omgaende rapporteras till
tillsynsmyndigheten (6 §).

e  Verksamhetsutdvaren ska forteckna de kemiska produkter och biotekniska organismer
som hanteras inom verksamheten och som kan innebara risker fran halso- och
miljosynpunkt. Férteckningen ska omfatta produktens namn, omfattning, anvdandning,
halso- och miljéfarlighet och klassificering (7 §).

Vetlanda — hdr véxer mdnniskor och féretag




Sa gor du en riskbedémning

Det finns flera olika metoder, termer och begrepp att anvanda for att arbeta med att upptacka
risker och férebygga skador och olagenheter for manniskans hélsa eller miljon. Det kan till
exempel vara riskmatris, riskanalys, riskbeddmning eller riskhantering.

Med hjalp av riskbeddmningen kan brister identifieras och darigenom forebyggas. Vid
framtaganing av en riskbedémning kan det vara en god idé att ta hjdlp av till exempel annan
sakkunnig med god kompetens inom omradet (konsult/branschorganisation) eller
raddningstjansten. Riskbedémningen ska dokumenteras och finnas tillganglig for
tillsynsmyndigheten.

Exempel pa delar som bor ingad i en riskbedémning:

Kemikalier — forvaring, hantering, anvandning (risker pa kort och lang sikt). Mer
information om riskhantering av kemikalier finns i PRIO-verktyget pa
kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.se.

Tillgang till och omhéndertagande av slackmedel

Avfall

Farligt avfall

Energi

Transporter

Driftstorning

Oljeavskiljare

Slamavskiljare

Cistern

Kéldmedium

Utslapp till luft

Utslapp till mark

Utslapp till vatten

Buller

Drift och underhall av reningsutrustning



Normal drift och sdrskilda hdandelser

Sannolikhet (1-5)
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Omrade Héndelse Orsak Verkan (1 gang/an) 2 lindriga (5*K) Atgird Tidplan Ansvarig
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5 mycket sannolikt 5 katastrofala
(1 gang/ vecka)
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utomhus

Exempel pé en enkel modell som kan anvéndas som en férsta metod att identifiera och bedéma risker
samt fungerar som ett hjdlpmedel for att fa fram var det krévs mer ingdende analyser.

Riskidentifiering

Det finns flera steg for att astadkomma en riskbedémning. Ett bra satt att borja ar att gora en
riskidentifiering. Det innebar att en sammanstallning av samtliga risker for oldagenheter for
manniskors halsa eller miljon tas fram. Vid en identifiering maste du som verksamhetsutévare
ténka ut inom vilka omraden och vid vilka handelser som en risk kan intraffa, bade vid normal
drift och i form av sarskilda handelser till exempel olyckor. Fundera pa vad som kan vara
orsaken till en viss handelse och vilken verkan, det vill sdga effekt, det har fér miljon eller
manniskors halsa.

Orsaken kan vara teknisk, organisatorisk eller administrativ. Exempel pa en teknisk orsak ar en
underdimensionerad invallning som kan leda till utslapp vid lackage. Exempel pa en
organisatorisk orsak &r om de personer som ska underhalla reningsutrustningen saknar ratt
kompetens eller inte har fatt befogenhet. Exempel pa en administrativ orsak ar om det inte
utsetts nagon ansvarig for borttransport av farligt avfall.

Omrade Handelse Orsak Verkan




Riskvarde utifran sannolikhet och konsekvens

Nar riskkallorna identifierats bedéms sannolikheten och konsekvensen for att de risker som
identifierats verkligen intraffar. Nar sannolikheten ska bedémas utgar du fran att
sannolikheten for att handelsen intraffar. For att bedéma konsekvensen tittar du pa
konsekvensen av hiandelsen, det vill sdga dess verkan. Konsekvensen ar beroende av de lokala
forutsattningarna till exempel narhet till bostader, kdnsliga recipienter och vattentakter. For sa
kallade miljogifter ar konsekvenserna regionala och bor ses ur ett flergenerationsperspektiv.

Utifran bedomningen av sannolikhet och konsekvens berdknas ett riskvarde for respektive
handelse. Riskvardet beraknas genom att multiplicera sannolikheten for en risk med dess
konsekvenser. Ett riskvdrde kan alltsa anvandas for att lattare hantera begreppet risk.

Risk ar sannolikheten for att en skada ska uppkomma i relation till dess mojliga konsekvens.
Risken beror pa yttre faktorer till exempel hur produkten anvdnds/férvaras, hur mycket som
anvands/forvaras och var den anvands/forvaras (narhet till boende/byggnader).

Genom att utfora atgarder for att minska konsekvenserna av en handelse, till exempel satta
igen avloppsbrunnen i rummet dér oljefat forvaras och darigenom utesluta att ett lackage av
att olja nar avloppet, gar det att reducera riskvardet och darmed risken. P4 motsvarande satt
gar det minska sannolikheten fér en handelse genom att ta bort orsaken, exempelvis ser till att
inga truckar kor i rummet dar oljefaten forvaras eller tar bort oljefaten fran rummet dar
truckar kor.

Sannolikhet (1-5)

1 mycket osannolikt (1gang/100 ar) e SRS

1 sma konsekvenser Riskvirde (S*K)

2 osannt{hkt (1 g?ng/ilo &l 2 lindriga konsekvenser
DELLIELS (1 gang/ar) 3 stora konsekvenser
4 mer sannolikt (1 gang/ manad)

4 mycket stora konsekvenser

BEEER el G veee) 5 katastrofala konsekvenser

Atgirdsplan

For att kunna prioritera vilka atgarder som ar mest akuta ar det viktigt att utvardera riskvardet
pa respektive hiandelse. Darefter fattas forslag pa riskreducerande atgarder som ska vidtas och
en tidplan (sista datum) nar atgarderna ska vara genomférda. Det 4r dven mojligt att lagga till
en kolumn foér uppskattade kostnader for dessa atgarder. Det ar viktigt att utse en ansvarig
som ser till att atgdrden genomfors, sa att den inte “faller mellan stolarna”. Nar atgarden ar
genomford antecknas datumet. Pa sa satt blir det tydligt bekraftat nar atgarden genomfordes.

Riskbedomningen med dess atgarder ska foljas upp och vid behov revideras, till exempel efter
en driftstorning eller en férandring i verksamheten. For tillstandspliktiga verksamheter (B-
verksamheter) ska vidtagna atgarder redovisas i den arliga miljérapporten (Rapporteringskrav i
miljorapport, NFS 2006:9 § 4 punkt 15).

Atgird Tidplan Ansvarig Genomford (datum)




Checklistor for forebyggande atgarder

Nedan ges exempel pa atgarder som kan vidtas for att forhindra och begransa miljopaverkan i
handelse av brand och andra olyckor vid hantering och férvaring av kemiska produkter samt
mellanlagring av brannbart avfall/material.

Brand

En brand inom exempelvis en industri eller en anlaggning for mellanlagring av avfall orsakar
ofta betydande utslapp av dmnen som paverkar miljon (luft/vatten/mark), véaxt- och djurliv
samt manniskors hédlsa negativt. Ta hansyn till féljande vid arbetet for att férebygga
miljépaverkan.

Atgdrder fér minskad spridningsrisk och for att underlétta vid ridddningsinsats

Forvaringsplatser finns utmarkta pa situationskarta (uppsatt i entrén).
Forvaringsplatser ar sektionerade och begransade sin storlek.

Forvarade produkter som kan reagera kemiskt med varandra forvaras atskilda.
Avfall och skadat gods férvaras vid anvisad plats.

Sakerhetsdatablad for kemiska produkter ar uppdaterad och finns lattillgangliga.
Lattframkomliga insatsvagar, garna flera alternativ.

Tekniska skyddsatgdrder

Automatiskt brandlarm

Avledning av farliga gaser
Brandgasventilation

Fasta kylanlaggningar

Fasta slackanlaggningar

Installation av sprinkler

Indelning i mindre brandceller
Invallning av utomhusférvaring
Invallning av inomhusforvaring
Invallning av rum, byggnader och fastigheter
Oljenivalarm pa dag- och spillvatten
Lackagevarning

Nivavakter

Nodstopp och nédavstéangningar
Olje- och bensinavskiljare
Rorbrottsventiler

Sprangbleck eller explosionsluckor
Tryck- och temperaturdvervakning
Uppsamlingsmojlighet av kemikalier
Uppsamlingsmojlighet av slackvatten
Overfylinadsskydd

Mojlighet att stdnga av dag- och spillvattenledningar



Uppsamling av sléckvatten

Sprinklersystem minskar atgangen pa slackmedel och fordrdjer olycksforloppet tills manuell
slackning kan ske. Omhandertagande av slackvatten, till exempel genom anlaggning av
sarskilda uppsamlingsdammar, maste dock planeras i syfte att minimera direkta utslapp och
spridning av kemiska amnen till recipient. Det kradvs stora vattenmangder vid slackning av
brander och raddningstjansten kan ofta bedéma vattenforbrukning och slackmedelsmangder
for olika typer av brander.

Observera att vid manga olyckor bidrar slackvattnet till den stérsta miljopaverkan.
Slackmedlen kan i sig innehalla @mnen som paverkar miljén negativt, till exempel
perfluoroktansulfonat. Dessutom innehaller slackvatten och brandrék en mangd olika giftiga
amnen som uppstar till féljd av den ofullstandiga forbranningen, exempelvis PAH, PCB och
dioxin. Fororeningar som skoljs med vid slackningsarbetet kan via infiltration na grundvattnet
och narliggande sjoar och vattendrag.

Markfoérorening

For att undvika markféroreningar och kommande saneringsbehov, till foljd av hantering och
forvaring av kemiska produkter samt mellanlagring av avfall, ar det viktigt att ha kunskap om
markforhallandena inom omradet. Det ar ocksa viktigt att vidta atgarder som foérhindrar
utslapp till grund- och ytvatten om olyckan ar framme.

Atgdrder fér minskad spridningsrisk och férorening av mark

e  Kemiska produkter och farligt avfall forvaras pa tat, hardgjord yta (vattentat betong) utan
narhet till spill- eller dagvattenbrunnar alternativt inom invallning.

e  Forvaringsplatser for flytande kemiska produkter och farligt avfall sker inom invallning (till
exempel betonginvallning, extra platar eller forhojda trosklar och socklar).

e  Forvarade produkter som kan reagera kemiskt med varandra forvaras atskilda och inte
inom samma invallning.

e  Forvaringsplatser for kemiska produkter och farligt avfall utomhus ar
nederbordsskyddade.

e  Forvaringsplatser for kemiska produkter och farligt avfall ar utformade sa att obehoriga
inte far tilltrade.

e  Forvaringsplatser for kemiska produkter och farligt avfall ar férsedda med
pakorningsskydd vid risk for pakorning.

e  Forvaringsplatser for pafyllning, omtappning och dosering ar férsedda med spilltrag.

e  Styckegods forvaras inomhus pa gallerférsedda uppsamlande pallar/karl.

e Lastning och lossning av kemiska produkter och farligt avfall sker pa hardgjord yta inom
omraden utan narhet till spill- eller dagvattenbrunnar.

e  Dagvatten fran ytor som kan vara kontaminerade med olja avleds via oljeavskiljare.

e  Dagvattenbrunnar finns utmarkta pa situationskarta (uppsatt vid lastning/lossning).

e  Ritning 6ver lagringsytor, ledningssystem, avstangningsventiler samt spill- och
dagvattenbrunnar finns lattillganglig.

e  Tatningsanordningar for dag- och spillvattenbrunnar finns lattillgdngliga.

e  Cisterner, larm och invallningar kontrolleras och tathetsprovas regelbundet.

e  Absorptionsmedel finns lattillgangligt (observera att medlet klassas som farligt avfall efter
nyttjandet).



Inventering av markférhdllanden

Jordmanen och jordmansprofilen ar viktig att kdnna till vid ett eventuellt utslapp. Att snabbt
kunna fa fram underlag géllande aktuella markférhallanden och jordprofilen i omradet ger en
storre chans till effektiva atgarder.

Observera att driftstérning och liknande handelser som kan leda till olagenheter for
manniskors hélsa eller miljon omgaende ska rapporteras till tillsynsmyndigheten (6 § FVE). Den
som ager eller brukar en fastighet ar skyldig att genast underratta tillsynsmyndigheten om det
upptacks en fororening pa fastigheten och féroreningen kan medféra skada eller olagenhet for
manniskors hélsa eller miljon (10 kap. 9 § miljobalken).

Tekniska och administrativa skyddsatgarder

e  Diskutera produktval av kemiska produkter.

e  Minimera férvarad mangd kemiska produkter och/eller volym i respektive behallare.

e  Minimera antalet tillfallen for lastning/lossning.

e  Minimera samtidig mellanlagring av brannbart avfall/material i lager.

e  Uppratta sdkerhets- och skyddsavstand.

e  Skapa fria zoner/ytor.

e  Uppratta tilltradesskydd.

e  Upplys om transportleder.

e  Forbud mot viss hantering eller transport.

e  Forbud mot viss lagring eller uppstallning.

e  Skapa tata ytor for parkering av fordon eller uppstallning av gods.

e  Se over mojligheten att tata diken i anslutning till verksamheten.

e  Skaffa brandskydd, tatningsanordningar for brunnar samt absorptionsmedel vid
forvaringsplatser.

e Inventera egen utrustning for att begransa miljopaverkan vid en eventuell olycka.

e Inventera mojligheten till att ta hand om, samla upp eller transportera bort kemikalier.

e Aterstrémningsskydd finns pa tappvatteninstallationer vid risk for havertverkan (baksug)
och fororening av dricksvatten.

e  For forteckning 6ver forvarade/hanterade kemiska produkter och avfall.

e  Fortydliga ansvarsférdelningen mellan raddningstjanst och verksamhetsutévaren for det
forebyggande arbetet.

e Stk kunskap om kringliggande miljé och hur en eventuell olycka kan paverka
omgivningarna.

e Undersok och bedom olycksrisker i risk- och konsekvensanalyser.

e  Ta fram skriftliga instruktioner till verksamhets- och insatspersonal.

e  Utbilda verksamhets- och insatspersonal.

e Skapa en telefonlista till experter.



